CABLES ACIER IDF FICHE TECHNIQUE 03/2021
CABLE « Anti-chiate » de sécurité :
; . REF. 4706
GAINE Noir
Applications diverses : projecteurs, Rupture 120 kg
outillage, baches, etc ...
CODE ACO3N \ cable gainé noir @ 3/4 M _&3
@ cable gainé (mm) | 3/4 ’J . C>,i 500 MM Mousqueton
Longueur (mm) 600 g‘ - ’ Congus¥ a oeil 6x60mm
/i
Poids au métre (kg) | 0,08 R .

' NE PAS UTILISER
e » POURLE LEVAGE

CABLE DE SURETE « Gainé PVC »

REF. 4701

Longueur « L » et diameétre a la demande

2 boucles
cossées
CODE EGP GGP HGP
diam cable / gainé (mm) | 8/10 | 10/12 | 12/14
C.M.U. (kg) 800 | 1250 | 1800 -

Charge de 800 a 2000 kg

' NE PAS UTILISER
e  POURLELEVAGE

CABLE DE TRACTION pour POIDS-LOURDS

REF. 4701

Longueur « L » et diamétre a la demande

2 bougles
CODE 0-6 0-10 cossees
@ cable (mm)| 22 22
Longueur (m 6m 10m lg § 5
g ( ) s - }‘ P

ZA CHARLOTTE-77130 Saint-Germain Laval Tel 01 64 31 88 22 site : cables-acier.fr

Rupture 30 tonnes

' NE PAS UTILISER
o » POURLE LEVAGE
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