CABLES ACIER IDF

FICHE TECHNIQUE

03/2021

EMERILLON Grand ceil

REF. 5172

Acier estampé, zingué - Coefficient de sécurité 1/5

CODE A B C D E E G
CMU en kg 350 600 1000 1750 2500 3300 4000
d en mm 10 12 16 19 20 22 25
Aen mm 23 32 37 45 50 53 58
B en mm 25 29 35 37 42 47 54
C en mm 25 32 36 39 45 50 57
E en mm 10 12 15 18 20 22 25
Hen mm 90 126 140 162 183 200 222
Len mm 110 152 170 196 220 240 270
Poids en kg 0,25 0,47 0,7 0,96 14 2 2,93
EQUIPEMENT
ce DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE
EMERILLON a chape Haute résistance REF. 5173
. ¥ U
Acier forgé Haute Résistance ' . p'.f.ﬂ: S::\'::i?ren
Coefficient de sécurité 1/5 ® . souUS CHARGE!
CODE A B C D E F G H J K
CMU en kg 390 570 | 1020 | 1600 | 2400 | 3300 | 4500 | 5700 | 8200 | 20500
diam D en mm 6 8 10 13 16 19 22 25 32 38
B en mm 17 21 24 33 40 44 52 59 68 98 R
Cenmm 19 25 32 38 44 51 57 64 79 102
K en mm 12 13 16 19 24 29 30 44 52 73
N en mm 22 22 27 33 38 44 52 71 71 13
P en mm 6 8 10 13 16 19 22 29 35 57 A
R en mm 67 75 92 114 135 154 178 217 248 374
poids en kg 0,1 0,15 0,3 0,61 1,12 176 | 266 | 446 | 7,14 | 24,8

EQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

ZA CHARLOTTE-77130 Saint-Germain Laval Tel 01 64 31 88 22 site : cables-acier.fr
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