CABLES ACIER IDF

FICHE TECHNIQUE

03/2021

MAILLON de jonction - Gunnebo

Coefficient de sécurité 1/4

CODE 06-10 0810 -10-10 -13-10 -16-10 -20-10 GRADE
CMUenkg 1500 2500 4000 6700 10000 | 16000 )
@ chaine (mm) 6 8 10 13 16 20
L en mm 45 56 68 89 106 125
Eenmm 15 18 25 29 36 43 % GUNNEBO
Fenmm 8 9 12 15 19 26 gz
Cenmm 16 22 26 33 40 44 ®
Poids en kg 0,1 02 03 07 14 22 GrablQ.
EQUIPEMENT
DE LEVAGE

DIRECTIVE 2006/42/CE

CROCHET de fonderie - Gunnebo

REF. OKE

Coefficient de sécurité 1/4

CODE . 08410 -10-10 -13-10 -16-10
C.M.U en kg 2500 4000 6700 10 000
@ chaine en mm 7-8 10 13 16
Len mm 124 151 184 218
B en mm 63 76 90 102
Eenmm 8 3 “ 5
F en mm 12 15 19 23
G xHenmm 21x26 26 x 30 33x39 40 x 46
Poids en kg 08 1,4 28 49
EQUIPEMENT
ce DE LEVAGE

ZA CHARLOTTE-77130 Saint-Germain Laval Tel 01 64 31 88 22 site : cables-acier.fr

DIRECTIVE 2006/42/CE

GRADE

&% GUNNEBO

LIFTING

GrablQ.
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