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LONGE DE RETENUE REF. 3617 / 3802

LONGE NON-REGLABLE CORDAGE POLYAMIDE TRESSE

: . e St : EN 354/ EN 358
Boucles cossées : meilleure résistance a I'abrasion
Coutures protégées sous gaine transparente —-
permettant leur controle visuel 0007
4
3617LB101B — Cordage polyamide tressé
Longueur fixe : 1 m Belicins couRins @ 10,5 mm
Diamétre : 10,5 mm WA '
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Poids : 0,14 kg A T Vo
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Poids : 0,20 kg \

X Cordage polyamide tressé
3802820 Boucles cousues @12 mm
_— et cossées
Longueur fixe : 1,8 m ra 3802815 / 3802820

Diamétre : 12 mm »
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LONGE-DOUBLE NON-REGLABLE CORDAGE POLYAMIDE TRESSE

P e L EN 354:2002 (2]
Boucles cossées : meilleure résistance a 'abrasion 3

Coutures protégées sous gaine transparente
permettant leur controle visuel

3802C15

Longueur fixe : 1,5 m
Diametre : 12 mm / Poids : 1,53 kg

Cordage polyamide
tressé (drisse)

212 mm

3802C15

Aux extrémités :
@ 3 boucles cossées

e 1 crochet-mousqueton automatique (ouv. 17 mm)

o 2 mousquetons d’échafaudage a verrouillage
automatique double-action (ouv. 55 mm)

3617LB102B _‘1;;;.,__ e et et b e e
Longueur fixe : 1 m 2
Diameétre : 10,5 mm el Cordage polyamide tressé
Poids : 0,26 kg Baiiclea coiisiios 10,5 mm
ehooRe0N 3617LB102B / 3617LB102D
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Longueur fixe : 2 m N D 7
Diamétre : 10,5 mm \'\\

Poids : 0,38 kg A G =
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