CABLES ACIER IDF

FICHE TECHNIQUE

CE DE RETOURNEMENT
pour bobines de feuillards « TCS »

REF. 6015

1 : crochet amené en position, le sabot sous la bobine

2 : le sabot pivote au cours du levage jusqu’en
position verticale.

3 : manutention verticale de la bobine.

CODE AA|AB |BA BB |[CA CB |DA DB
C.M.U (kg) | 500 | 500 1000 1000 |2000 2000 | 3000 3000
Lmini (mm) | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200
Lmaxi (mm) | 120 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300
H maxi (mm) | 330 | 330 | 460 | 460 | 420 | 420 | 610 | 610
D (mm) 220 | 300 | 300 | 400 | 300 400 | 300 | 400
poids(kg) | 9 [ 10 [ 13 15 |21 [ 23 | 34| 39

c € EQUIPEMENT

DE LEVAGE

ZA CHARLOTTE-77130 Saint-Germain Laval Tel 01 64 31 88 22 site : cables-acier.fr

DIRECTIVE 2006/42/CE

Levage et retournement
de rouleaux de feuillards

VERTICALE OU
HORIZONTALE !
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